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Estimado comprador:
Giracias por adquirir nuestra campana extractora. Esperamos que satistaga plenamente sus necesidades.

Lea este manual de instrucciones atentamente antes de comenzar a usar la campana.
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\ Voltaje nominal | Frecuencia nominal  Potencia del motor | Potencia de iluminacion

| 220240V CA 50 Hz | 190W 4x1.5W




NOMBRE DE LA PIEZAS PRINCIPALES
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REQUISITOS PARA LA INSTALACION

I. No instale la campana en un lugar donde hava muchas puertas o ventanas, con el fin de evitar que
las corrientes de aire mermen su capacidad de extraccion. (Fig. 1),
2. Instale la campana justo encima de la placa. La distancia recomendada entre la placa y el borde
inferior de la campana es de un minimo de 650 mm y un maximo de 700 mm. (Fig. 2).
3. Con el fin de obtener un rendimiento 6ptimo, no alargue el tubo de escape en exceso e intente que
la curva del tubo sea lo mas reducida posible. Asegirese de que la union queda hermetica. (Fig. 3)

4. Una vez colgada la campana en la pared, asegurese de que estd nivelada y vertical. (Fig. 4).

L

. No conecte la salida de aire al conducto de humos de la chimenea o a conductos de gases de
combustion. No conecte la salida de aire, bajo ninguna circunstancia. a conductos de ventilacion

que vayan a habitaciones ¢n las que haya instalados aparatos de combustion.
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PROCEDIMIENTO DE INSTALACION

Advertencia de seguridad
La campana puede tener bordes afilados. Sies necesario retirar alguna pieza para la instalacion,
limpieza o reparacion de la campana, use guantes protectores.

B it Paso 1:

Fije la posicion de la campana de acuerdo con la altura

recomenda—da de entre 650 mm y 700 mm desde la

}
¥

placa al borde inferior de la campana.
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Paso 2!
Tubo de escape

Retire la campana de la caja y coloquela en una mesa
Salida de aire , ) }
e de trabajo horizon—tal con suavidad. Conecte el tubo

de escape a la salida de atre firmemente.

Paso 3,
Soporte inferior i w3 T ,
P Fije el soporte inferior a los orificios de la caja del

/ ventilador firmemente.

A continuacion, suba el tubo de escape hasta ¢l nivel

Tornillos _ A
del soporte inferior.

Caja del ventilador




Cuhierta del Paso 4:

' conducto mterior . : .
ﬁ;—”‘? > Inserte la cubierta del conducto interior en la
g
| S cubierta del conducto exterior.
Cubierta del
o | e conducto exterior
.-/.‘v .
E"'--../
Cubierta del Paso -
~__conducto interior
Cubierta del Coloque la cubierta del conducto interior y la
“._conducto exterior cubierta del conducto exterior sobre la caja del

ventilador. A continuacion, suba el tubo de

escape hasta el nivel de la cubierta del conducto

Caja del ventilador | interior.

Techo
Paso 6:
_.r-'_-'-’---‘_h\-‘_‘ﬂ-_ 'J
—\—,é_‘_‘_ . = . . e i - 7
{f’:{‘;ﬁ_‘.‘i’ ;;} De acuerdo con la posicion de los tornillos en el
SR S —,
e e - . = - o el .
S I Gomas de soporte superior. perfore 4 orificios (de unos 8 mm

% A
~._ expansion

L Tornillos
—_ de expansion

de diametro). A continuacion. coloque las gomas

de expansion en los orificios. Fije la cubierta del

techo a los orificios del techo con los tornillos de

~._ Cubierta del . ; . .
“~_techo expansion asegurindose de que quede bien sujeta.
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Paso 7:
Coloque el soporte superior bajo la cubierta del
techo. Use los tornillos para fijar el soporte

superior a la cubierta del techo.




Soporte superior Paso 8:

Mueva la campana completa para hacer que ¢l

ornillos iy ] ;
mllo soporte inferior cubra ¢l soporte superior, Ajuste

#
Soporte inferior

laaltura, Fijelo con 8 tornillos M4x 10 asegurandose

i Y
A\

de que quede bien sujeto.

Pasa 9:
T
e e . .
oS Suba ¢l tubo de escape hasta que salga al exterior.

e
s -

Intente que la curva del tubo de escape sea superior
Tubo de escape 2
| . s a 120°.
Tornillos Yaso 10:
< - Tire de la cubierta del conducto interior hasta el
= Cubierta del
conducto interior techo y, a continuacion, fijelo al soporte superior

con 4 tornillos M4x11).

Paso 11:

Instale el filtro de grasa. Haga coincidir el pasador

de fijacion con el orifico de fijacion y, a continuacion,
ajuste el filtro suavemente siguiendo la direccion de

la flecha A

Ko e 2
Orificig de fijacionm-5

L% Pasadorde f1jacion
asador i




INSTRUCCIONES DE USO

Como utilizar los controles tactiles

A: Velocidad baja

Pulse el boton A, la campana comenzara a funcionar a velocidad baja.

B: Velocidad media

Pulse el boton B, la campana comenzara a funcionar a velocidad media.

C: Velocidad alta

Pulse el boton C, la campana comenzara a funcionar a velocidad alta.

D: Iluminacion

Pulse el boton D para encender las bombillas. Pulse de nuevo para apagarlas.

E: Retardo
Pulse el boton E. la campana entrara en el modo de retardo. Cada vez que se pulsa

el boton, el tiempo de retardo aumenta un minuto.

F: Encendido/apagado

Pulse el boton F. la campana pasara al modo de espera. Pulse de nuevo para apagarla.




MANTENIMIENTO

PRECAUCION: NO COLOQUE LAMANO EN LACAMPANA MIENTRAS EL VENTILADOR
ESTA EN FUNCIONAMIENTO.
PARAASEGURAR UN FUNCIONAMIENTO CORRECTO, LIMPIE LASUPERFICIE DE
LACAMPANA, ELVENTILADORY EL FILTRO DEALUMINIO CON REGULARIDAD.
1.Use jabon o soluciones detergentes suaves para limpiar la superficie de la campana.

Seque con un pano suave.

2. Use un limpiador de acero inoxidable para devolver el brillo al acabado de acero inoxidable.

Lad

.Limpie el filtro de aluminio una vez a la semana o seglin sea necesario. Para retirar el filtro,
pulse la hebilla ligeramente. Sumerja el filtro en agua tibia con un detergente suave y
limpielo con un cepillo suave. Una vez seco. coloque ¢l filtro en su lugar.

4. El ventilador del motor y las piczas internas deben limpiarse cada seis meses o segin sea

necesario, Dicha limpieza debe llevarla a cabo una PERSONA CUALIFICADA.

N

NO limpie el motor con agua u otro liquido.

SUSTITUCION DE LAS BOMBILLAS

PRECAUCION: LA BOMBILLA PUEDE ESTAR CALIENTE, ESPERE HASTA QUE SE ENFRIE.
USE SOLO LAS BOMBILLAS RECOMENDADAS.

Ascgiarese de que todos los interruptores de control estén apagados v la campana desenchufada.
Siga las instrucciones que se indican mas abajo.

Advertencia: asegurese de que la bombilla se haya enfriado antes de tocarla.

Precaucion: las bombillas LED no pueden sustituirse por otro tipo de bombillas, solamente por
bombillas LED.

Ascglrese de que todos los interruptores de control estén apagados y la campana desenchufada.
Siga las instrucciones que se indican a continuacion:

l.Retire los filtros y, a continuacion, corte ¢l cable de conexion de la bombilla.

2.Pulse el resorte de acuerdo con la direccion de la flecha y, a continuacion, retire la hombilla.
3.Sustituya la bombilla por otra que no supere la potencia recomendada.

4.Coloque la bombilla en la campana en sentido inverso. Conecte el cable de la bombilla.

5.Coloque los filtros.




INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

No conecte la salida de aire
al conducto de humos de la
chimenea o a conductos de
gases de combustion.

No deje llamas desnudas
bajo la campana.

Si se dafia el cable de
alimentacion, la sustitucion
debe llevarla a cabo una
persona cualificada.

Limpie la campana de acuerdo
con las instrucciones para
minimizar el riesgo de incendio.

La sustitucion de las
bombillas debe llevarla a cabo
un electricista cualificado o una
persona competente. Use bombillas
halogenas de hasta 10 W o

ombillas LED de hasta 2 W
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Cuando vaya a limpiar la
campana, use guantes protectores.
Retire los componentes con
cutdado durante la limpieza.

No limpie el interruptor de
control con agua u otro tipo

de liquido, ya que esto podria
causar un problema eléctrico

La limpieza del ventilador
del motor debe llevarla a cabo
una persona cualificada. Tenga
cuidado mientras limpia el
ventilador para evitar
deformaciones.

No desconecte el cable de
alimentacion de la toma de
corriente con las manos
himedas, ya que esto podria
provocar una descarga
electrica.

Sino vaa usar la campana
durante un largo periodo,
desconecte el cable de
alimentacion de la toma
de corriente

10




RESOLUCION DE PROBLEMAS

PRECAUCION: antes de realizar cualquier tarea de reparacion, desconecte la alimentacion.

PROBLEMA

CAUSAY METODO DE REPARACION

HERRAMIENTA

Elcable de
alimentacion
esta danado

Siel cable de alimentacidn estd danado. avise a
un técnico para que lo repare.

Destornillador de
estrella Alicates
de punta fina

El motor no
funciona

A) El motor esta averiado. Sustituya el motor,

A) El interruptor de control estd averiado.
Sustituya el motor.

A) El capacitor. Sustituya el motor.

Destornillador
de estrella

El cuerpo de
la campana
tiembla

A) La campana no estd bien sujeta. Revise la
campana y asegurese de que esté bien sujeta.

B) El ventilador esti dafiado, por lo que no estd
en equilibrio. Sustituya el motor,

A) El motor no estd bien sujeto. Revise el motor y
asegurese de que esté bien sujeto.

Destornillador
de estrella

Ruido fuerte

A) Puede que hayan caido objetos al ventilador.
Reviseloy limpielo.

Destornillador
de estrella

La succion
es debil

A) La distancia desde la campana extractora a la
placa es demasiado grande. Asegirese de que
la distancia sea de alrededor de 650-700 mm.

B) Hay demasiadas ventanas o puertas en la
cocina. La corriente de aire es demasiado
fuerte. Cierre algunas puertas o ventanas
para reducir la corriente de aire.

C) Puede que esté entrando aire en el tubo de
escape. Tire del tubo de escape hacia abajo.

D) La velocidad de funcionamiento del motor
ha disminuido notablemente. Sustituya el
motor o el capacitor.Si la campana esta
colocada sobre una ventana, la mejor
solucidon es poner un tablero de tres capas
en la parte posterior de la campana para
cubrir el hueco de la ventana.

Destornillador
de estrella

Una de las
bombillas no
funciona

Sustituya la bombilla

Destornillador
de estrella
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enuta

Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.4., empresa importadora y representante de |as marcas Enxuta, Gafa,
Philco, Queen y Xenon buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionande los mejores disenos y la mejor calidad en nuestios
productos, atendiendo la relacion entre calidad y precio.

Somos Lna empresa en constanie expansion para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos v lograr una mayor
eficiencia en todos NUESTToOs Servicios,

£n este marco, usted ha realizado una muy buena eleccion. Usted no sole cuenta con la garantia legal por tres meses, sino que Gelbring
5.4 le otorga una garantia hasta completar un ano desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producta),

Usted podrd hacer uso de este certificado; a traves de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente |a boleta de
compra ante el servicio para |a validacion del ano de vigencia de la garantia, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por defigencias de fabricacion o falla de matenales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de
funcionamienta del producto, el Respaldo Post Venta cubrird gratuitiaments la reparacion en sus talleres, incluyendo mano de obra y
repuestos, durante el periode de un anc a partir de |a fecha de compra del producto,

£l producte que usted adquirio, ha sido disenado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del serviclo no serd aplicable ap &l
case de que el producto se destine para uso comerclal, industrial y otros de similar naturaleza,

Queda sin efecto esta garantia:

& Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas electricas, sobrecarga de tensiones de UTE, Instalaciones eléctricas yin
sanitarias defectunsas,

& Un hecho imputable al consumidor yo terceros.

& Accidentes acurridos con posterionidad a la entrega,

& Instalacion incorrecta.

& Maltrato, desconocimiznto y corriente o uso inadecuado del producto, instalacian, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por
personal no autarizado,

& Defectos causados por el transporte.

% Todos los accesorios de plastico, metal o simitares, filtros y mangueras de conexidn al agua o a la red sanitaria.

Esta garantia no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomocion o vidticos del personal técnico, fletes ylo

transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momenta de recibir el servidio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera
necesano, le serd indicatio en el momento de solicitar el servicio; si el productn es levada directo a nuestro taller no hay costo alguno.,

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTICULO:

E-MAIL: TELEFONO:
DOMICILIO:

LOCALIDAD: DEPARTAMENTO:
PRODUCTO: FECHA DE COMPRA:
MARCA: MODELD:

N” DE FACTURA: N° DE SERIE:
DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA GARANTIA;

SELLO'Y FIRMA:

Respaldo Past Venta - Atencion Telefonica 2525 6000 int. 3- de 9:30a 18 hs

E-mail: atencionpostventa@aelbring.com.uy G EL B RI N G

IMPORTACHINES

GELBRING S, A. Cno. Perseverano 5959, Montevideo, Uruguay. www.gelbring.com.uy




9 Showroom: Av. ltalia 3437
Camino Perseverano 5959
SLS - Servicios Logisticos del Sur
Tel/Fax: +(598) 2525 6000
gelbring@gelbring.com.uy
www.gelbring.com.uy
Montevideo - Uruguay




