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MANUAL DE INSTRUCCIONES




OBSERVACION SOCIAL

Al utilizar este deshumidificador en paises europeos, debe seguirse la informacion mostrada a continuacion:

ELIMINACION: No se deshaga de este producto como residuo urbano sin clasificar. Estos residuos deben ser recolectados por
separado para tratamiento especial.

Esta prohibido deshacerse de este aparato como basura doméstica.
Para su eliminacion, hay varias posibilidades:

A) El ayuntamiento establece sistemas de recoleccion, por los que los residuos electronicos pueden ser eliminados al menos
sin coste para el usuario.

B) Dado que los productos viejos contienen material valioso, pueden venderse a chatarreros.

La eliminacion incontrolada de residuos en bosques y entornos naturales pone en peligro su salud si sustancias perjudiciales se
filtran en aguas subterraneas y se integran en la cadena alimenticia.
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En su interior, encontrara muchos consejos Utiles sobre como usar y preservar correctamente su deshumidificador. Tan sélo un
pequefio cuidado preventivo por su parte puede ahorrarle mucho tiempo y dinero durante la vida Util de su deshumidificador.
Encontrara muchas soluciones a problemas comunes en la tabla de resolucion de problemas. Si consulta nuestra tabla de
resolucion de problemas, puede que no necesite llamar a nuestro servicio técnico.
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Para prevenir lesiones del usuario u otras personas, y dafios materiales, deben seguirse las instrucciones mostradas a
continuacion. Un uso incorrecto debido a no sequir las instrucciones puede causar lesiones o dafios.

m Lagravedad se clasifica por las siguientes indicaciones.

(AADVERTENCIA Este simbolo indica la posibilidad de muerte o lesion grave. W
LA PRECAUCION |Este simbolo indica la posibilidad de lesion o dafio material. J

m  Los significados de los simbolos usados en este manual se muestran a continuacion.

(@ Nunca haga esto.
L@ Haga esto siempre. )

[ /\ ADVERTENCIA ]

© No exceda la potencia del enchufe |© No haga funcionar ni detengala | © No utilice un cable dafado o de
eléctrico o del dispositivo de unidad insertando o tirando del potencia no especificada
conexion. enchufe del cable.

» En caso contrario, podria causar + Podria causar una descarga eléctrica * Podria causar una descarga eléctrica
una descarga eléctrica o unincendio o unincendio debido a la generacion o un incendio.

debido a una generacion de calor de calor.
excesiva.
© No modifique la longitud del cable | © No conecte ni desconecte el © No coloque la unidad cerca de una
ni comparta el enchufe con otros enchufe con las manos humedas o]  fuente de calor.
aparatos. mojadas.
» Podria causar una descarga eléctrica * Podria causar una descarga eléctrica. +  Las piezas de plastico podrian
0 unincendio debido a la generacion derretirse e incendiarse.
de calor.
© Desconecte la unidad en caso de | © Nunca debe intentar desmontaro | O Antes de limpiar la unidad,
sonido u olor extrafio, o si sale reparar la unidad usted mismo. apaguela y desenchifela.
humo de ella.
» Podria causar una descarga eléctrica * Podria causar fallos en lamaquinao + Podria causar una descarga eléctrica
0 Un incendio. una descarga eléctrica. 0 lesiones.

© No utilice la maquina cerca de gas |© No beba ni use el agua filtrada de | O No retire el deposito de agua

inflamable o combustibles, como la unidad. durante el funcionamiento.
gasolina, benceno, disolvente, etc.

» Podria causar una explosionoun  + Tiene contaminantes que podrian ~ +  Podria evitar que el depdsito proteja
incendio. hacerle enfermar. |a unidad y causar una descarga
eléctrica.
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[ /\ PRECAUCION J ~

© No utilice la unidad en espacios | © No coloque la unidad en lugares | © Coloque la unidad en el suelo,

pequeios. donde podria ser salpicada por sobre un lugar nivelado y
agua. resistente.
+ Lafalta de ventilacion puede causar * Elagua podria entrar en la unidady +  Sila unidad vuelca, podria causar
sobrecalentamiento e incendios. afectar al aislamiento. Podria causar ~ que el agua se derrame y provoque

una descarga eléctrica o unincendio.  dafios materiales, o cause una
descarga eléctrica o un incendio.

N

- [ /\ PRECAUCION J

© No tape las aberturas de entrada o | © Debe tenerse cuidado si se utiliza |© No la utilice en zonas en las que

descarga con trapos o toallas. |a unidad en habitaciones con las se manejen productos quimicos.
siguientes personas:

*  Una falta de circulacion de aire * Bebés, nifios, personas ma?;ores, y * Estodeteriorara la unidad debido a

puede causar sobrecalentamiento e personas no sensibles a lahumedad.  los productos quimicos y diluyentes

Incendios. disueltos en el aire.

© Nunca meta los dedos u objetos | O No coloque objetos pesados sobre | © No se suba ni se siente sobre la
extranos en rejillas o aberturas. el cable y asegurese de que el unidad.

Ponga especial atencion en avisar |  cable no esté comprimido.
a los nifos de estos peligros.

+ Podria causar una descarga electrica + Hay peligro de incendio o descarga  +  Podria lesionarse si usted o la unidad
0 fallos en el aparato. eléctrica. se caen.

© Inserte siempre los filtros de forma| © Si entra agua en la unidad, © No coloque macetas u otros
segura. Limpie los filtros cada dos |  apaguela y desconéctela, y recipientes de agua sobre la

semanas. contgqte con un técnico de unidad.
servicio cualificado.

» Unfuncionamiento sin filtros podria  *  Podria causar fallos del aparatoo ~ + Elagua podria derramarse dentro
causar fallos. accidentes. de la unidad, causando fallo del
aislamiento y descargas eléctricas o
incendios.

- J
/\ PRECAUCION

» Este aparato puede ser utilizado por nifios de 8 afios 0 més y por personas con capacidades mentales, fisicas o sensoriales
reducidas o limitadas, o carentes de experiencia y conocimiento si han recibido formacion o supervision sobre el uso seguro
del aparato y comprenden los peligros que implica. Los nifios no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento
no deben ser realizados por nifios sin supervision (aplicable para los paises europeos)

+ Este aparato no esta disefiado para ser usado por personas (nifios incluidos) con capacidades mentales, fisicas o sensoriales
reducidas o limitadas, o carentes de experiencia y conocimiento, a no ser que hayan recibido formacion o supervision sobre
el uso del aparato por una persona responsable de su sequridad. Los nifios deben ser vigilados para asegurarse de que no
jueguen con el aparato (aplicable para los paises no europeos).
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Siel cable de alimentacion esta dafiado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico u ofra persona de
cualificacion similar, para evitar riesgos.

El aparato debe ser instalado de acuerdo con las leyes nacionales sobre cableado.

Los aparatos con calentador eléctrico deben estar al menos a 1 metro de distancia de materiales combustibles.
Contacte con el servicio técnico autorizado para la reparacion o el mantenimiento de esta unidad.

No utilice el enchufe si esta flojo o dafiado.

No utilice su deshumidificador en habitaciones hiimedas, como bafios o cuartos de lavado.

No utilice este producto para otras funciones que no sean las descritas en este manual de instrucciones.
Contacte con un instalador cualificado para la instalacion de esta unidad.

Si el deshumidificador recibe un golpe durante su uso, apague la unidad y desenchufela inmediatamente de la toma de
corriente. Revise visualmente la unidad para asegurarse de que no tenga dafios.

Si sospecha que la unidad ha sido dafiada, solicite la asistencia de un técnico o del servicio al cliente.
En caso de tormentas, debe cortarse el suministro eléctrico para evitar dafios a la maquina debidos a los rayos.

Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no utilice este ventilador con cualquier dispositivo de control de
velocidad de estado solido.

No pase el cable por debajo de alfombras. No tape el cable con alfombras, tapetes o cubiertas similares. No pase el cable por
debajo de muebles o electrodomésticos. Disponga el cable lejos de zonas transitadas, donde no se pueda tropezar con él.

No abra la unidad durante su funcionamiento.
Al retirar el filtro de aire, no toque las partes metélicas de la unidad.
Sujete el enchufe por el cabezal al retirarlo de la toma de corriente.

Informacion Eléctrica

La placa del fabricante esta situada en el panel trasero de la unidad datos eléctricos y otros datos técnicos especificos de
esta unidad.

Asegurese de que la unidad esté conectada correctamente a una toma de tierra. Para minimizar riesgos de descargas e
incendios, es importante una toma de tierra adecuada. El cable de alimentacion eléctrica esta equipado con un enchufe con
toma de tierra de tres espigas como medida de proteccion contra el riesgo de descargas.

Su unidad debe ser utilizada con una toma de corriente de pared conectada a tierra correctamente. Si la toma de corriente de
pared que pretende utilizar no esta conectada a tierra correctamente o protegida por un fusible de accion retardada o por un
disyuntor de circuito (el fusible o el interruptor de circuito requeridos son determinados por la corriente maxima de la unidad.
La corriente maxima esta indicada en la placa situada en la unidad), haga que un electricista cualificado instale el receptaculo
correcto.

Asegurese de que el receptaculo del enchufe sea accesible tras la instalacion de la unidad.

No utilice alargadores de cable ni adaptadores con esta unidad. De todas formas, si fuera necesario utilizar un alargador,
utilice sélo uno certificado como alargador de cable "para deshumidificador" (disponible en la mayoria de ferreterias).

Para evitar la posibilidad de lesiones personales, desenchufe siempre la unidad antes de su instalacion y/o reparacion.

Todo el cableado debe realizarse estrictamente de acuerdo con el diagrama de cableado en el deflector central de la unidad
(tras el depésito de agua).
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Tenga en cuenta las especificaciones del fusible.

La placa de circuito (PCB) de la unidad esta disefiada con un fusible para proporcionar proteccion contra sobrecargas. Las
especificaciones del fusible estan grabadas en la placa del circuito, y son: T 3.15A/250V (0 350V), etc.

NOTA: Todas las imagenes de este manual tienen solo fines explicativos. La forma real de la unidad que usted ha comprado
puede ser ligeramente diferente, pero la operacion y las funciones son las mismas.

Nota Sobre Gases Fluorados

~Los gases fluorados de efecto invernadero estan contenidos en equipamiento sellado herméticamente. Para informacion
especifica sobre el tipo, la cantidad y el CO2 equivalente en toneladas de los gases fluorados de efecto invernadero (en
algunos modelos), por favor consulte la etiqueta correspondiente en la propia unidad.

—- Lainstalacion, el servicio técnico, el mantenimiento y la reparacion de esta unidad deben ser realizados por un técnico
certificado.

- JLa desinstalacion y el reciclaje del producto deben ser realizados por un técnico certificado.
AALERTAS (s6lo para los que usan refrigerante R290/R32)

*No utilice otros medios para acelerar el proceso de descongelacion o para limpiar que no sean los recomendados por el
fabricante.

+ Elaparato debe guardarse en una habitacion sin fuentes de ignicién en continuo funcionamiento (por ejemplo: llamas
abiertas, aparatos de gas o calentadores eléctricos en funcionamiento).

*No perforar ni quemar.

+ Tenga en cuenta que los refrigerantes podrian ser inodoros.

+ Elaparato debe ser instalado, utilizado y guardado en una habitacion con un area de suelo de mas de 4 m2.
+ Debe tenerse en cuenta el cumplimiento de las regulaciones nacionales sobre gas.

+ Mantenga las aberturas de ventilacion libres de obstaculos.

+ Elaparato debe ser guardado para evitar que haya dafios mecanicos.

» Una alerta de que el aparato debe ser guardado en una zona bien ventilada en la que el tamafio de la habitacion se
corresponda con el area de la habitacion especificada para el funcionamiento.

*  Cualquier persona implicada en el trabajo o el desmontaje de un circuito refrigerante debe poseer un certificado valido de una
autoridad evaluadora acreditada por la industria, que valida su competencia para manejar refrigerantes de forma segura de
acuerdo con una especificacion de evaluacion reconocida por la industria.

+ El'servicio técnico sélo debe ser realizado de acuerdo a las recomendaciones del fabricante del equipo. El mantenimiento y
la reparacion que requieran la asistencia de ofro personal cualificado deben ser realizados bajo la supervision de la persona
competente en el uso de refrigerantes inflamables.
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Precaucion: Riesgo de incendio/materiales inflamables AVISO IMPORTANTE: Lea atentamente este manual antes de
(S6lo requerido para unidades R32/R290) instalar o utilizar su nueva unidad. Asegurese de conservar este
manual para futuras consultas.

Explicacion de los simbolos mostrados en la unidad (sélo para la unidad que usa el refrigerante R32/R290):

ADVERTENCIA |el refrigerante se fuga y se expone a una fuente de ignicidn externa, hay

: Este simbolo indica que este aparato usa un refrigerante inflamable. Si
riesgo de incendio.

[ :D] PRECAUCION  |Este simbolo indica que la operacién manual debe realizarse con cuidado.

: Este simbolo indica que una persona del servicio técnico deberia manejar
@ PRECAUCION este equipo consultando el manual de instalacién.

. Este simbolo indica que hay informacion disponible en el manual de
EE] PRECAUCION operacién o en el manual de instalacion.

AALERTAS (s6lo para usar el refrigerador R290/R32)

1. Transporte de equipo que contiene refrigerantes inflamables

Consulte las regulaciones de transporte

2. Elmarcado de este equipo utiliza signos

Consulte las regulaciones locales

3. Eliminacion de equipos que utilizan refrigerantes inflamables

Consulte las regulaciones nacionales

4. Almacenamiento de equipo/aparatos

El almacenamiento del equipo debe realizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

5. Almacenamiento de equipo embalado (no vendido)

Debe protegerse del embalaje de almacenamiento para que no haya dafio mecanico que cause fugas de la carga del refrigerante.
El numero maximo de piezas del equipo que se permiten almacenar juntas sera determinado por las regulaciones locales.
6. Informacion de revision

1) Comprobaciones de la zona

Antes de comenzar a trabajar con sistemas que contengan refrigerantes inflamables, deben realizarse comprobaciones de
seguridad para asegurarse de que el riesgo de ignicion esta minimizado. Para la reparacion del sistema de refrigeracion, deben
tomarse las siquientes precauciones antes de realizar trabajos en el sistema.

2) Procedimiento de trabajo

El trabajo debe ser realizado bajo un procedimiento controlado para minimizar el riesgo de que haya vapor o gas inflamable
mientras se realiza el trabajo.
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3) Zona de trabajo general

Todo el personal de mantenimiento y otras personas trabajando en la zona local deben ser instruidas en la naturaleza del
trabajo que se esta realizando. Debe evitarse trabajar en espacios reducidos. La zona alrededor del espacio de trabajo debe ser
marcada. Aseglrese de que las condiciones dentro de la zona son seguras mediante el control de material inflamable.

4) Comprobacion de presencia de refrigerante

La zona debe ser revisada con un detector de refrigerante adecuado antes y durante el trabajo, para asegurar que el técnico esta
al corriente de los potenciales ambientes inflamables. Asegurese de que el equipo de deteccion de fugas usado es apto para
refrigerantes inflamables, p. €]. no chispeante, sellado adecuadamente o intrinsecamente seguro.

5) Presencia de extintor de incendios

Si se va a realizar algun trabajo en caliente en el equipo de refrigeracion o en alguna pieza vinculada, debe tenerse a mano
equipo de extincion de incendios. Tenga un extintor de incendios de polvo seco o de C02 junto a la zona de carga.

6) Sin fuentes de ignicion

Ninguna persona que realice trabajos relacionados con un sistema de refrigeracion que impliquen exposicién a alguna tuberia
que contiene 0 ha contenido refrigerante inflamable debe usar cualquier fuente de ignicion de tal forma que puede provocar riesgo
de incendios o explosiones. Todas las posibles fuentes de ignicion, incluyendo cigarrillos, deben mantenerse suficientemente
lejos del lugar de instalacion, reparacion, retirada y eliminacion, durante las que el refrigerante inflamable puede ser liberado al
espacio circundante. Antes de realizarse el trabajo, la zona alrededor del equipo debe ser examinada para asegurarse de que no
haya peligro de incendio ni riesgo de ignicion. Deben mostrarse sefiales de No Fumar.

7) Zona ventilada

Asegurese de que la zona esté al aire libre o suficientemente ventilada antes de desmontar el sistema o realizar cualquier trabajo
en caliente. Debe mantenerse un nivel de ventilacion durante el periodo en el que se realiza el trabajo. La ventilacion debe
dispersar de forma sequra cualquier refrigerante liberado y preferiblemente expulsarlo externamente a la atmosfera.

8) Comprobaciones del equipo de refrigeracion

Cuando se cambian componentes eléctricos, éstos deben ser aptos para la finalidad y tener la especificacion correcta.
Deben seguirse en todo momento las pautas de mantenimiento y servicio técnico del fabricante. Si tiene dudas, consulte al
departamento técnico del fabricante.

Deben aplicarse las siguientes comprobaciones a las instalaciones en las que se usen refrigerantes inflamables:

El tamafio de carga es acorde al tamafio de la habitacion en la que se instalan las piezas que contienen el refrigerante;

La maquinaria y las salidas de ventilacién funcionan correctamente y no estan bloqueadas;

Si se esté usando un circuito refrigerante indirecto, debe revisarse la presencia de refrigerante en el circuito secundario;
Las marcas del equipo sigue siendo visibles y legibles; Las marcas y los signos que son ilegibles deben ser corregidos;

La tuberia o los componentes de refrigeracion estan instalados en una posicion en la que es improbable que sean expuestos a
cualquier sustancia que pueda corroer componentes que contienen refrigerantes, a no ser que los componentes estén fabricados
de materiales que son inherentemente resistentes a la corrosion o que estan adecuadamente protegidos contra la corrosion.

9) Comprobaciones de los dispositivos eléctricos

La reparacion y el mantenimiento de los componentes eléctricos debe incluir comprobaciones de seguridad iniciales y
procedimientos de inspeccion de componentes. Si hay un defecto que puede comprometer la seguridad, entonces no se debe
conectar al circuito ningln suministro eléctrico hasta que no sea solucionado satisfactoriamente. Si el defecto no puede ser
corregido inmediatamente pero es necesarios sequir la operacion, debe usarse una solucion temporal adecuada. El propietario
del equipo debe ser informado para que todas las partes estén avisadas.

Las comprobaciones de seguridad iniciales deben incluir:
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Que los condensadores estén descargados: esto debe realizarse de forma segura para evitar cualquier posibilidad de que haya
chispas;

Que no haya componentes eléctricos cargados y que el cableado no sea expuesto durante la carga, recuperacion o purgado del
sistema;

Que haya continuidad en la toma de tierra.

7. Reparaciones de componentes sellados

1) Durante las reparaciones de componentes sellados, todos los suministros eléctricos deben ser desconectados del equipo
con el que se esta trabajando antes de retirar cualquier cubierta sellada, etc. Si es absolutamente necesario tener suministro
eléctrico al equipo durante la reparacion, entonces debe colocarse una forma de deteccion de fugas en funcionamiento
permanente en el punto mas critico para alertar de una potencial situacion de riesgo.

2) Debe prestarse particular atencion a lo siguiente para asegurarse de que, reparando los componentes eléctricos, la carcasa
no es alterada de tal modo que el nivel de proteccion se vea afectado.

Esto debe incluir el dario a los cables, un numero excesivo de conexiones, terminales no acordes a la especificacion original,
dafio a las juntas, montaje incorrecto de prensaestopas, etc.

Asegurese de que el aparato esté montado correctamente.

Asegurese de que las juntas o los materiales de sellado no se hayan degradado de modo que ya no sirvan para el propésito de
evitar el ingreso de atmosferas inflamables. Las piezas de repuesto deben cumplir con las especificaciones del fabricante.

NOTA: El uso de sellante de silicona podria inhibir la efectividad de algunos tipos de equipos de deteccion de fugas. Aquellos
componentes intrinsecamente seguros no tienen que ser aislados antes de trabajar con ellos.

8. Reparacion de componentes intrinsecamente seguros

No aplique al circuito cargas inductivas permanentes o de capacitancia sin asegurarse de que esto no excedera el voltaje
permisible y la corriente permitida para el equipo usado. Los componentes intrinsecamente seguros son los tnicos en los que se
puede trabajar en un atmésfera inflamable. El aparato de comprobacion debe estar configurado correctamente.

Reemplace los componentes s6lo con piezas especificadas por el fabricante. Otras piezas podrian provocar la ignicion del
refrigerante en la atmasfera debido a una fuga.

9. Cableado

Compruebe que el cableado no esté gastado, corroido, bajo presion excesiva, vibracion, bordes afilados o cualquier otro efecto
ambiental adverso. La comprobacion también debe tener en cuenta los efectos del tiempo o de la vibracion continua de fuentes
como compresores 0 ventiladores.

10. Deteccion de refrigerantes inflamables

Bajo ninguna circunstancia deben usarse potenciales fuentes de ignicion para la busqueda o deteccion de fugas de refrigerante.
No debe usarse una antorcha de haluro (ni cualquier otro detector que use una llama desnuda).

11. Métodos de deteccion de fugas

Los siguientes métodos de deteccion de fugas se consideran aceptables para sistemas que contienen refrigerantes inflamables.
Se deben usar detectores de fugas eletronicos para detectar refrigerantes inflamables, pero la sensibilidad podria no ser
adecuada, o podrian necesitar ser recalibrados. (El equipo de deteccion debe ser calibrado en una zona libre de refrigerantes.)
Asegurese de que el detector no es una fuente de ignicion potencial y que es apto para el refrigerante usado. EI equipo de
deteccion de fugas debe fijarse a un porcentaje del limite més bajo de inflamabilidad del refrigerante, y debe calibrarse para
el refrigerante utilizado y confirmarse el porcentaje adecuado de gas (méaximo 25%). Los fluidos de deteccion de fugas son
aptos para uso con la mayoria de refrigerantes pero debe evitarse el uso de detergentes que contienen cloro ya que el cloro
podria reaccionar con el refrigerante y corroer las tuberias de cobre. Si se sospecha de una fuga, todas las llamas desnudas
deben ser eliminadas/apagadas. Si se encuentra una fuga de refrigerante que requiere ser soldada, todo el refrigerante debe
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ser recuperado por el sistema, o aislado (cerrando valvulas) en una parte del sistema lejos de la fuga. Entonces debe purgarse
nitrdgeno sin oxigeno a través del sistema tanto antes como durante el proceso de soldadura.

12. Extraccion y evacuacion

Al penetrar en el circuito refrigerante para hacer reparaciones o para cualquier otro fin, deben usarse procedimientos
convencionales. Sin embargo, es importante que se siga la mejor practica ya que hay que tener en cuenta la inflamabilidad. Debe
cumplirse el siguiente procedimiento:

Retirar el refrigerante;

Purgar el circuito con gas inerte;
Evacuar;

Purgar de nuevo con gas inerte;
Abrir el circuito cortando o soldando.

La carga de refrigerante debe ser recuperada en los cilindros de recuperacion correctos. El sistema debe ser purgado con
nitrdgeno sin oxigeno para considerar la unidad segura. Puede que este proceso deba ser repetido varias veces. No debe usarse
oxigeno ni aire comprimido para esta tarea.

El purgado se consigue deshaciendo el vacio del sistema con nitrogeno sin oxigeno y continuando el llenado hasta alcanzar la
presion de trabajo, después descargando a la atmdsfera, y finalmente volviendo a hacer el vacio. Este proceso debe repetirse
hasta que no quede refrigerante en el sistema. Cuando se use la carga final de nitrogeno sin oxigeno, el sistema debe ser
descargado hasta la presion atmosférica para permitir que se pueda realizar el trabajo. Esta operacion es absolutamente vital si
se van a realizar operaciones de soldadura en las tuberias.

Asegurese de que la salida de la bomba de vacio no esté cerca de fuentes de ignicion y de que haya ventilacion.

13. Procedimientos de carga

Ademas de los procedimientos de carga convencionales, deben cumplirse los siguientes requerimientos. Asegurese de que no
haya contaminacion de los diferentes refrigerantes al utilizar el equipo de carga. Los tubos o mangueras deben ser lo mas cortos
posibles para minimizar la cantidad de refrigerante contenido en ellos.

Los cilindros deben mantenerse en vertical.

Asegurese de que el sistema de refrigeracion esta conectado a tierra antes de cargar el sistema con refrigerante. Etiquete el
sistema al completar la carga (si no lo esté ya).

Debe tenerse sumo cuidado de no sobrellenar el sistema de refrigeracion.

Debe probarse la presion del sistema con nitrogeno sin oxigeno antes de recargarlo. Deben realizarse una prueba de fugas del
sistema al completar la carga pero antes de su puesta en marcha. Debe realizarse ofra prueba de fugas antes de abandonar el
lugar.

14. Desmantelamiento

Antes de realizar este procedimiento, es esencial que el técnico esté completamente familiarizado con el equipo y todos sus
pormenores. Se recomienda que todos los refrigerantes sean recuperados de forma segura. Antes de realizar la tarea, debe
recogerse una muestra de aceite y refrigerante en caso de que se requiera su andlisis antes de reutilizar el refrigerante. Es
esencial que haya energia eléctrica disponible antes de comenzar la tarea.

a) Familiaricese con el equipo y su funcionamiento.
b) Aisle eléctricamente el sistema.
¢) Antes de comenzar el procedimiento, asegurese de que:

Haya disponible un equipo de manipulacion mecanica, si se requiere, para manipular los cilindros de refrigerante; Todo el equipo
de proteccion personal esté disponible y se use correctamente;
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El proceso de recuperacion sea supervisado en todo momento por una persona competente;

Los cilindros y el equipo de recuperacion sean conformes a los estandares adecuados.

d) Descargue mediante bombeo el sistema refrigerante, si es posible.

e) Sino es posible hacer el vacio, disponga un colector para que el refrigerante pueda retirarse desde varias partes del sistema.
f)  Asegurese de que el cilindro esté situado en la bascula antes de realizar la recoleccion.

g) Encienda la maquina de recoleccion y hagala funcionar de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

h) No sobrellene los cilindros. (No cargue liquido a mas del 80% del volumen).

) No exceda la presion de trabajo maxima del cilindro, ni siquiera temporalmente.

j)  Cuando los cilindros hayan sido llenados correctamente y el proceso haya sido completado, asegurese de que los cilindros y
el equipo sean retirados rapidamente del lugar y de que se cierren todas las valvulas de aislamiento del equipo

k) El refrigerante recuperado no debe cargarse en otro sistema de refrigeracion a no ser que haya sido limpiado y revisado.
15. Etiquetado

El equipo debe ser etiquetado indicando que ha sido desmantelado y vaciado de refrigerante. La etiqueta debe ser fechada y
firmada. Asegurese de que haya etiquetas en el equipo indicando que éste contiene refrigerante inflamable.

16. Recoleccion

Al retirar refrigerante de un sistema, ya sea para reparacion o desmantelamiento, se recomienda que todos los refrigerantes se
retiren de forma segura.

Al transferir refrigerante a los cilindros, asegurese de que solo se utilicen cilindros de recuperacion de refrigerante adecuados.
Asegurese de que haya disponible el nimero correcto de cilindros para contener toda la carga del sistema. Todos los cilindros
que se usen deben ser designados para el refrigerante recuperado y etiquetados para ese refrigerante (p. ej. cilindros especiales
para la recoleccion de refrigerante). Los cilindros deben tener valvulas de descarga de presion y llaves de paso vinculadas en
buenas condiciones de funcionamiento. Los cilindros de recuperacin vacios son evacuados Y, si s posible, enfriados antes de
la recoleccion.

El equipo de recuperacion debe estar en buenas condiciones de funcionamiento, con un conjunto de instrucciones sobre el
equipo a mano y debe ser apto para la recoleccion de refrigerantes inflamables.

Ademas, debe haber un conjunto de basculas disponibles y en buenas condiciones de funcionamiento. Las mangueras
deben estar completas, con empalmes de desconexion libres de fugas y en buenas condiciones. Antes de usar la maquina de
recoleccion, compruebe que esté en buenas condiciones de funcionamiento, ha sido conservada adecuadamente y que todos
los componentes eléctricos asociados estén sellados para evitar la ignicion en caso de liberacion de refrigerante. Consulte al
fabricante en caso de duda.

El refrigerante recolectado debe ser devuelto al proveedor de refrigerante en el cilindro de recoleccion correcto, con la nota de
transferencia de residuos correspondiente. No mezcle refrigerantes en unidades de recoleccion y especialmente no en cilindros.
Sihay que retirar los compresores o los aceites de compresor, asegurese de que hayan sido vaciados hasta un nivel aceptable
para cerciorarse de que no queda refrigerante inflamable dentro del lubricante. El proceso de vaciado debe realizarse antes
de devolver el compresor a los proveedores. Sélo se puede aplicar calor eléctrico al cuerpo del compresor para acelerar este
proceso. Cuando se drena aceite de un sistema, puede realizarse de forma segura.
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NOTA: E/ panel de control de la unidad que usted ha comprado podria diferir ligeramente segtn los modelos.

Luzindicadora  Luz indicadora de
de temporizador  velocidad del ventilador

@

Luz indicadora
de depésito lleno

Luz indicadora de Luz indicadora de
funcionamiento de
deshumidificacion inteligente

Luz indicadora de
funcionamiento
de la unidad

Luz indicadora de . X
funcionamiento de  funcionamiento
continuo

secador

O
Low Med

@) (&) (@) =

TIMER

ION TURBO

A Full

(6] (5] 4]

ON/OFF

lwl o Ful Dryer Cont. SMD
Low Med
@ ¥ @ @[
ION TURBO TIMER MODE
Imagen 1
Botones de control * Botones de Configuracion del TIMER

Al pulsar el botén para cambiar de modo de funcionamiento,
la udnidad emitira un pitido para indicar que esta cambiando de
modo.
@ Boton Power o
Pulsar para encender y apagar el deshumidificador.
NOTA: Cuando el compresor comienza a funcionar o se
detiene, puede que la unidad emita un sonido fuerte, esto
es normal.
@ Boton de Modo
Pulse para seleccionar el modo de funcionamiento
ue desee, entre Deshumidificacion, Secador,
eshumidificacion continua y Deshumidificacion
Inteligente.
NOTA: Los modos de Secador y Deshumidificacion
Inteligente son opcionales.
© O @ /©: Botones Ufp/Down (Subir/Baja(ri)
*  Botones de Configuracion de Humedad
El nivel de humedad puede establecerse en un rango del
35% de HR (Humedad ReIatwa) al 85% de HR (Humedad
Relativa) en incrementos del 5%.
Para aire mas seco, pulse el boton @ y establezca un
valor porcentual menor (%?.
Para aire mas humedo, pulse el botdn @y establezca un
valor porcentual mayor {3/0).

Utilice los botones Up/Down (Subir/Bajar) para configurar
las horas automaticas de inicio y parada, de 0.0 a 24.

@ BotonFan .
Controla la velocidad del ventilador Pulselo para
seleccionar la velocidad del ventilador entre tres niveles:
ba1a, media y alta. La luz indicadora de la velocidad
del ventilador se ilumina segun la configuracion de la
velocidad. Pero cuando selecciona velocidad alta, también
se encienden las luces de velocidad baja y media.

@ Boton Timer
Pulselo para iniciar las funciones de encendido y apagado
automaticos, junto con los botones @y @.
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O Pantalla
Indica el % del nivel de humedad fijado de 35% a 85% o la
configuracién de hora (0~24) de inicio/apagado automatico,
a continuacion muestra el % de humedad actual de la
habitacion (precision del 5%) en un rango del 30% de HR
(Humedad Relativa) al 90% de HR (Humedad Relativa).
Cadigos de Error y Codigos de Proteccion:
AS- Error del mddulo del sensor de humedad - Desenchufe
la unidad y enchufela de nuevo. Si el error persiste,
contacte con el servicio técnico.

ES- Error del sensor de temperatura - Desenchufe la
unidad y enchufela de nuevo. Si el error persiste, contacte
con el servicio técnico.

P2- El depdsito esta lleno o no esta en posicién correcta -
Vacie el depdsito y vuelva a colocarlo en posicion correcta.

Otras funciones

Luz de Deposito Lleno

Brilla cuando el deposito esta listo para ser vaciado, o cuando
el depésito ha sido retirado 0 no ha sido colocado en posicion
correcta.

Autoapagado

El deshumidificador se autoapaga cuando el depdsito esta
lleno, o cuando el depdsito ha sido retirado o no ha sido
colocado en posicion correcta. En algunos modelos, el motor
del ventilador continuara funcionando durante 30 segundos.

Autodescongelacion

Cuando se forma escarcha en las bobinas del evaporador,
el compresor se apagara y el ventilador sequira funcionando
hasta que la escarcha desaparezca.

NOTA: Cuando esta funcionando la descongelacion
automatica, es posible que el refrigerante de la unidad emita
un ruido al fluir, esto es normal.

Espere 3 minutos antes de reanudar el funcionamiento

Después de que la unidad se haya apagado, no puede
reanudar el funcionamiento hasta pasados 3 minutos. Esto
es para proteger la unidad. El funcionamiento empezara
automaticamente tras 3 minutos.

Modo de deshumidificacion inteligente (opcional)

En modo de deshumidificacion inteligente, la unidad
controlara automaticamente la humedad de la habitacion en
un rango confortable de 45%~55% segun la temperatura de
la habitacion. La funcion de configuracion de humedad se
invalidara.

Autoreinicio

Si el funcionamiento de la unidad se interrumpe
inesperadamente por un corte de corriente, se reiniciara
automaticamente con el ajuste de funcién previo cuando se
restablezca la corriente.

Configurar el Temporizador

»  Pulselo para iniciar las funciones de encendido y apagado
automaticos, junto con los botones @ y @.

* Cuando la unidad esta encendida, pulse el boton Timer
para activar la funcion de AUTOAPAGADO. Cuando la
unidad esta apagada, pulse este boton para activar la
funcién de AUTOENCENDIDO.

*  Pulse 0 mantenga pulsados los botones SUBIR o BAJAR
para cambiar la hora Auto en incrementos de 0,5 horas
hasta 10 horas, y en incrementos de 1 hora hasta 24
horas. El control contara hacia atras el tiempo restante
hasta el inicio.

* En 5 segundos, se registrara la hora y el sistema volvera
a mostrar la configuracion de humedad anterior.

 Encendiendo o apagando la unidad en cualquier
momento, o programando el temporizador en 0.0, se
cancelara el programa de autoencendido/apagado del
temporizador.

»  Cuando la ventana de la pantalla LED muestra el cédigo
P2, la funcion de autoencendido 0 autoapagado también
se cancelara.
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Modo Secador (opcional)

La unidad puede realizar la funcion de deshumidificacion MAX cuando esta
en modo Secador. La velocidad del ventilador esta fijada en velocidad alta.

NOTA:

« El modo Secador debe utilizarse en una habitacion cerrada, no abra
las puertas ni ventanas.

+ Para conseguir la deshumidificaion mas efectiva, escurra primero la
ropa mojada.

* Asegurese de dirigir el flujo de aire hacia la ropa mojada (ver Imagen
A).

*  Es posible que no se logre la deshumidificacion mas efectiva con ropa
gruesa y muy mojada.

A PRECAUCION

* No tape la salida de aire de la unidad con ropa. Podria causar un calor
excesivo, fuego o fallo de la unidad.

* No coloque ropa mojada sobre la unidad y no deje que el agua gotee
sobre la unidad. Podria causar una descarga eléctrica, fugas o fallo de
la unidad.

Ropa mojada

S

30~50cm
Flujo de aire | 30~50cm

Deje 30~50 cm de distancia entre las
partes superior y derecha de la unidad
y la ropa mojada.

Imagen A
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Identificacion de las partes
Delante

@ Panel de control

@ Asa (ambos lados)

© Regjilla de salida de aire
@ Deposito de agua

@ \Ventana de nivel de agua

Detras

@ Salida de manguera de drenaje
@ Rueda giratoria

© Cable de alimentacion y enchufe
O Rejilla de entrada de aire

© Filtro de aire (detras de la rejilla)

@ Hebilla del cable de alimentacion (usada solo al guardar la
unidad)

NOTA: Todas las imagenes de este manual tienen sélo
fines explicativos. La forma actual de la unidad que usted
ha comprado podria diferir ligeramente, la forma actual
prevalecera. Las operaciones y funciones son las mismas.
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Colocar la unidad

Un deshumidificador funcionando en un sétano tendra poco o ningun efecto para secar una zona de almacenamiento cerrada
adyacente, como un armario, a no ser que haya una circulacion de aire adecuada dentro y fuera de la zona.

No usar al aire libre.

Este deshumidificador esta disefiado solo para uso residencial
en interiores. Este deshumidificador no debe ser utilizado para
fines comerciales o industriales.

Coloque el deshumidificador sobre un suelo liso y nivelado,
suficientemente robusto para soportar la unidad con el depésito
lleno de agua.

Deje al menos 20 cm de espacio libre por todos los lados de la
unidad para permitir una buena circulacion de aire.

Coloque la unidad en una zona donde la temperatura no sea
inferior a 5°C (41°F). Las bobinas pueden cubrirse de escarcha
a temperaturas inferiores a 5°C (41°F), lo que podria empeorar
su rendimiento.

Coloque la unidad lejos de secadores de ropa, calentadores o
radiadores.

Use la unidad para evitar dafios por humedad en lugares donde
haya almacenados libros u objetos de valor.

Use el deshumidificador en un sétano para ayudar a prevenir
darios por humedad.

El deshumidificador debe funcionar en una zona cerrada para
ser mas efectivo.

Cierre todas las puertas, ventanas y otras aberturas al exterior
de la habitacion.

Al usar la unidad

Al usar el deshumidificador por primera vez, haga funcionar la
unidad de forma continua durante 24 horas.

Esta unidad esta disefiada para funcionar en un ambiente entre
5°C/41°F y 32°C/90°F, y entre 30% (HR) y 80% (HR)

Si la unidad ha sido apagada y necesita volver a ser encendida
rapidamente, espere aproximadamente tres minutos para
reanudar su funcionamiento correctamente.

No conecte el deshumidificador a un enchufe multiple que
también se esté usando con otros aparatos eléctricos.

Elija una ubicacion adecuada, asegurandose de que haya facil
acceso a un enchufe.

Conecte la unidad a un enchufe eléctrico con toma de tierra.

Asegurese de que el deposito de agua esté colocado
correctamente o la unidad no funcionara de forma adecuada.

NOTA: Cuando el agua del depdsito llegue a un cierto nivel,
tenga cuidado al mover la maquina para evitar que se caiga.

Rejilla de entrada
de aire

40 cm o mas @

Rejilla de salida de aire
S

20cm o %
7

20cm o més

20cm o mas

Imagen 4

4 N

Ruedas giratorias (instalar en cuatro puntos en
|a parte inferior de la unidad)

*No fuerce las ruedas giratorias para moverlas
sobre alfombras, ni mueva la unidad con agua en
el depdsito. (La unidad podria volcar y derramar
agua.)

NOTA: Las ruedas giratorias son opcionales,

algunos modelos no las incluyen.
\29 Y ),
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Retirar el agua recolectada

Hay dos formas de retirar el agua recolectada.

1.

Usando el depdsito

Cuando el deposito esté lleno, la luz indicadora de llenado
se encendera, el indicador digital mostrara P2.

Retire el depdsito despacio. Sujete firmemente las asas
izquierda y derecha, y tire recto con cuidado para que el
agua no se derrame. No coloque el depsito en el suelo
porque la parte inferior es irregular. En caso contrario, el
depdsito caera y el agua se derramara.

Tire el agua y vuelva a colocar el depésito. El depésito
debe estar en su sitio y colocado de forma segura para
que el deshumidificador funcione.

La maquina volvera a su estado original cuando el
depdsito sea colocado de nuevo en su posicion correcta.

NOTAS:

Al refirar el depésito, no toque ninguna parte interior de la
unidad. Podria dafiar el producto. Asegurese de presionar
con cuidado el depésito en la unidad.

Golpear el depésito contra cualquier cosa, 0 no introducirlo
presionando de forma segura, podria causar que la unidad
no funcione.

Cuando retire el deposito, debe secar la unidad si hubiera
algo de agua.

. Tire ligeramente del depdsito.

Imagen 5

2. Sujete ambos lados del depdsito con la misma fuerza, y

saquelo de la unidad.

Imagen 6

3. Vacie el agua.



FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD

Retirar el agua recolectada

2,

Drenaje continuo

El agua puede vaciarse automaticamente en un desague,
fijando una manguera (no incluida) a la unidad.

Retire el tapon de goma de la salida de la manguera de
drenaje trasera. Fije una manguera de drenaje %|D=13,5
mm) y al desague del suelo a una instalacion de drenaje
adecuada (ver Imagen 7).

Asegurese de que la manguera esté bien conectada para
que no haya fugas.

Dirija la manguera al desague, asegurandose de que no
haya torceduras que impidan el flujo del agua.

Introduzca el extremo de la manguera en el desague y
asegurese de que el extremo de la man?uera esté nivelado
0 hacia abajo para permitir que el agua fluya correctamente.
Nunca la deje hacia arriba.

Asegurese de que la manguera de agua esté mas baja que
|a salida de la manguera de drenaje.

Seleccione en la unidad el ajuste de humedad y la velocidad
del ventilador que desee para que comience el drenaje
continuo.

NOTA: Cuando la funcion de drenaje continuo no se esté
utilizando, retire la manguera de drenaje de la salida y fije de
nuevo el tapon de goma.

Cuidado y limpieza del deshumidificador

Apague el deshumidificador y desconecte el enchufe de la
toma de corriente antes de limpiarlo.

1.

Limpiar la Rejilla y la Carcasa

Utilice agua y un jabén suave. No utilice lejia ni productos
abrasivos.

No eche agua directamente sobre la unidad principal.
Hacerlo podria causar una descarga eléctrica, deteriorar el
aislamiento, U oxidar la unidad.

Las rejillas de entrada y salida de aire se ensucian
facilmente; utilice un accesorio de aspiracion o un cepillo
para limpiarlas.

Limpiar el deposito

Limpie el depésito cada pocas semanas para evitar la
formacion de moho y bacterias. Llene parcialmente el
depdsito con agua limpia y afada un poco de jabon suave.
Muévala en el depésito, vacielo y aclarelo.

NOTA: No lave el depdsito en el lavavajillas.

Tras limpiarlo, el deposito debe colocarse en su lugar de
forma segura para que el deshumidificador funcione.

.....
»»»»»»»»»
........

Retire el tapon de goma

Fije la manguera a la salida
de manguera de drenaje.

Imagen 7
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3. Limpiar el filtro de aire

Elfiltro de aire tras la rejila delantera debe ser revisado y
limpiado al menos cada dos semanas, 0 mas a menudo si es
necesario.

NOTA: NO ENJUAGUE NI INTRODUZCA EL FILTRO EN
UN LAVAVAJILLAS AUTOMATICO.

Para retirarlo:

*Agarre la pestafia del filtro y tire de ella hacia arriba, a
continuacion tire hacia afuera como se muestra en la
Imagen 8.

» Limpie el filtro con agua templada y jabon. Enjuague y deje
secar el filtro antes de colocarlo de nuevo. No limpie el filtro
en un lavavajillas.

Para fijarlo:

+ Inserte el filtro de aire en la unidad desde abajo hacia arriba.
Ver Imagen 10.

PRECAUCION:

NO haga funcionar el deshumidificador sin un filtro ya que
entrara suciedad y pelusa, que se atascaran y afectaran al
rendimiento.

NOTA: La carcasa y la parte delantera pueden limpiarse con
un trapo sin grasa o lavarse con un pafio humedecido con una
solucion de agua templada y jabon liquido suave de lavavajillas.
Aclarelo por completo y sequelo con un trapo. Nunca utilice
limpiadores abrasivos, cera o esmalte en la parte delantera de
la carcasa. Asegurese de escurrir bien el agua del trapo antes
de limpiar la zona de los controles. Demasiada agua en los
controles 0 a su alrededor podria causar dafios a la unidad.

Cuidado y limpieza del deshumidificador

4. Sino utiliza la unidad durante largos periodos de tiempo

+ Tras apagar la unidad, espera un dia antes de vaciar el
deposito.

»  Limpie la unidad principal, el depdsito de agua y el filtro de
aire.

*  Tape la unidad con una bolsa de plastico.
*  Guarde la unidad en un lugar seco y bien ventilado.

Imagen 10
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Antes de llamar al servicio técnico, consulte usted mismo la siguiente tabla.

Problema Qué revisar

La unidad no .
|||||||*
@rranca j .

Asegurese de que el enchufe del deshumidificador esté
completamente insertado en la toma de corriente.

Revise el fusible del edificiolla caja de interruptores del circuito.

El deshumidificador ha alcanzado su nivel prefijado o el deposito esta
lleno.

El deposito de agua no esta en la posicion correcta.

/

El
deshumidificador no
seca el aire como
deberia

IIIIIII*

mzam
_°

No se ha dejado suficiente tiempo para refirar la humedad. )
Asegurese de que no haya cortinas, persianas o muebles blogueando
las partes delantera o trasera del deshumidificador.

Puede que el control de humedad no haya sido fijado lo suficientemente
bajo.

Compruebe que todas las puertas, ventanas y otras aberturas estén
bien cerradas.

La temperatura de la habitacion es demasiado baja, por debajo de 5 °C

(41°F).
Hay una estufa de queroseno o algo emitiendo vapor de agua en la
habitacion. )

La unidad hace
mucho ruido al
funcionar

IIIIIII’

T
=

El filtro de aire esta atascado.
La unidad esta inclinada en vez de en posicion vertical como debiera.
La superficie del suelo no esta nivelada.

Se forma escarcha
en las bobinas

TR
N

i [

Esto es normal. EI deshumidificador tiene funcion de descongelacion
automatica.

Hay agua en el suelo

E
>

||||"|* manguera estan flojos.

~

La conexion de la manguera al conector o el conector de la

Se pretende usar el depdsito para recolectar el agua, pero
el tapén de drenaje trasero ha sido retirado. )

Aparecen ES, AS o
P2 en el indicador

|||||||* '

ST
>

Estos son codigos de error y codigos de proteccion. Consulte la
seccion BOTONES DE CONTROL EN EL DESHUMIDIFICADOR. )




El disefio y las especificaciones estan sujetos a cambios sin previo aviso para la mejora
del producto. Consulte a la agencia de ventas o al fabricante para mas detalles. Cualquier
actualizacion del manual se subira a la pagina web del servicio, por favor revisela para tener la
ultima version.




Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de las marcas Enxuta, Philco,
Queen y Xenon, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores disefios y la mejor calidad en nuestros productos,
atendiendo la relacién entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansion para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor
eficiencia en todos nuestros servicios.

En este marco, usted ha realizado una muy buena eleccién. Usted no sélo cuenta con la garantia legal por tres meses, sino que Gelbring
S.A. le otorga una garantia hasta completar un afio desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producto).

Usted podra hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de
compra ante el servicio para la validacion del afio de vigencia de la garantia, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricacion o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcio-
namiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrira gratuitamente la reparacién en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos,
durante el periodo de un afo a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirid, ha sido disefiado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no sera aplicable en el
caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantia:

e Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de UTE, instalaciones eléctricas y/o
sanitarias defectuosas.

e Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.

e Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.

e Instalacion incorrecta.

e Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalacion, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por
personal no autorizado.

e Defectos causados por el transporte.
* Todos los accesorios de plastico, metal, lamparas o similares, filtros y mangueras de conexion al agua o a la red sanitaria.
Esta garantia no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomocion o viaticos del personal técnico, fletes y/o

transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera
necesario, le serd indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

Para el caso fuere necesaria la sustitucion del articulo adquirido, descripto en la factura, y la Empresa careciere de stock o se hubiese
discontinuado la fabricacion o importacion, el mismo podra sustituirse por uno de calidad igual o superior dentro de las marcas importa-
das o representadas por Gelbring S.A.

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTICULO:

E-MAIL: TELEFONO:
DOMICILIO:

LOCALIDAD: DEPARTAMENTO:
PRODUCTO: FECHA DE COMPRA:
MARCA: MODELO:

N° DE FACTURA: N° DE SERIE:
DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA GARANTIA:

SELLO Y FIRMA:

Respaldo Post Venta - Atencion Telefonica 2525 6000 Int. 3- de 9:30 a 18 hs

E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.uy G E I_ B RI N G

IMPORTACIONES

GELBRING S. A. Cno. Perseverano 5959. Montevideo, Uruguay. www.gelbring.com.uy






