enuta

Toda una vida contigo

RADIADOR DE ACEITE

MODELOS RAENX97 y RAENX99

MANUAL DEL USUARIO




INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1.

o O

Advertencia: Para evitar sobrecalentamiento,
no tape el calefactor.

. Si el cable proporcionado se dafa, debera remplazarlo

por el fabricante, su agente de servicio o personas califi-
cadas similares para evitar peligros.

. Este dispositivo puede ser utilizado por nifios desde los 8

afos y por personas con capacidad fisica, sensorial o
mental disminuida, o por personas sin experiencia o
conocimiento, solo si son supervisados o si se les entre-
gan instrucciones relacionadas con el uso del mismo de
forma segura y comprenden los peligros involucrados.
Los niflos no deben jugar con este dispositivo. La limpie-
za y el mantenimiento no deben ser realizados por nifios
sin supervision.

. El calentador no debe ser ubicado debajo de un toma-

corriente.

. No use este calentador cerca del bano, ducha o piscina.
. Los ninos menores de 3 anos no deben entrar en contac-

to con el dispositivo, a menos que sean supervisados de
forma continua.

Los ninos mayores de 3 afnos y menores de 8 solo
podran usar el interruptor de encendido/apagado siem-
pre y cuando se les supervise y se les ensefie como usar
el dispositivo de manera segura y comprendan como
usar el dispositivo de manera segura y comprendan lo
peligros relacionados. Los ninos mayores de 3 anos y
menores de 8 no deben conectar, regular o limpiar el
dispositivo, ni realizar labores de mantenimiento.



7. PRECAUCION - Algunas partes de este producto

10.

pueden calentarse y provocar quemaduras. Se debe
prestar particular atencién cuando existan ninos o
personas vulnerables presentes.

. Este calefactor tiene una cantidad precisa de aceite

especial. Las reparaciones que requieran abrir el con-
tenedor de aceite solo pueden ser realizadas por el fabri-
cante o sus agentes de servicio técnico, quienes deben
ser contactados si existe una fuga. Cuando limpie el
calefactor, siga las regulaciones relacionadas con la
eliminacion del aceite.

EEliminacién correcta de este producto

Esta marca indica que el producto no debe ser eliminado
con el resto de los desechos domeésticos. Recicle este
producto de manera responsable y evitara posibles
danos al medio ambiente o salud humana, y promovera
la reutilizacion sustentable de los recursos materiales.
Recicle este producto de manera responsable y evitara
posibles dafnos al medio ambiente o salud humana, y
promovera la reutilizacion sustentable de los recursos
materiales. Ellos pueden trasladar este producto a una
planta de reciclaje segura.

Este calentador no puede alcanzar un control de tem-
peratura preciso del entorno, y por lo tanto no puede ser
usado como dispositivo de aislamiento para lugares de
almacenamiento, elementos, animales o plantas.



ADVERTENCIA: PARA EVITAR SO -
BRECALENTAMIENTO, NO TAPE EL CALE -
FACTOR.

PARTES DEL VENTILADOR

Luz indicadora de encendido (-

Perilla del termostato Aleta

Perilla de potencia

Panel de control

Caja de control

Almacenamiento para cable

Ruedas

Uso del radiador de aceite

[Instalacion de las ruedas]

1. Coloque el cuerpo del calefactor con la parte
inferior apuntando hacia arriba.

2. Conecte y asegure las dos placas con ruedas al
cuerpo del calefactor con las tuercas de mariposa 7
proporcionadas, tal y como se muestra en la imagen. [
3. Coloque el calefactor en su posicién correcta
una vez que haya instalado las ruedas de forma
segura para que puedan tocar el piso.




INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

[Inspeccion antes del funcionamiento]
1. El cable de poder no debe presentar dafos.

2. Esta unidad usa una potencia de 220-240V CA, verifique que la potencia
nominal del tomacorriente coincida con los requerimientos de la tabla de arriba y
que esté equipado con un dispositivo de conexidn a tierra seguro. De lo contrario,
reemplace el tomacorriente por uno adecuado.

[Encendido y seleccion de potencia]

1. Encendido

Conecte la unidad al suministro eléctrico, gire la perilla del termostato hacia la
derecha a la posicion “ () ”, y luego presione el interruptor mecedor para que
comience a funcionar.

2. Seleccién de potencia

Bajo circunstancias normales, use la potencia maxima “lll” para una calefaccion
rapida. Si la temperatura de la habitacion alcanza una temperatura adecuada,
seleccione una potencia mas baja “Il” o “I” para reducir el consumo de energia, asi
como para evitar que la temperatura suba en exceso.

[Observacion]

Para usar la unidad por primera vez o para reinsertar el enchufe, preste atencion y
revise si este ultimo y el tomacorriente encajan bien.

<Método de inspeccion>

Inserte el enchufe en el tomacorriente e inicie el uso de la unidad, después de
media hora apague y desconecte. Revise si las clavijas del enchufe estan calien-
tes, remplace el tomacorriente si esto es asi (mas de 50 C), de esa manera
evitara quemar el enchufe o incluso incendios debido al sobrecalentamiento del
tomacorriente debido al mal contacto.

[Ajuste de temperatura]
Durante el uso, si siente que es necesario bajar la temperatura de la habitacion,
podra usar las siguientes modalidades de ajuste:

1. Seleccione la potencia “llI” o “I”.

2. Gire la perilla del termostato hacia la izquierda hacia un cierto angulo que
indique la que la teniberatura sea mas baja cuando la indicacion esté mas cerca
de la posicion “ 3 ”

[Detener]

Presione el botdn de encendido a la posicidon “0” y luego desconecte el cable.

[Movimiento del calefactor]
Para mover el calefactor, apaguelo y desconéctelo del tomacorriente, luego
empuje la unidad para hacer que las ruedas giren.



LIMPIEZAY MANTENIMIENTO

1. El calefactor eléctrico debe ser limpiado regularmente para eliminar el polvo
de la superficie de las bridas. Ya que esto podria influenciar la eficiencia de
la radiacion.

2. Desconecte el suministro de electricidad y permita que el radiador se enfrie,
elimine el polvo con un pafio suave y humedecido. No use detergentes o
productos abrasivos.

3. No raspe la superficie de las bridas con herramientas duras afiladas, de esa
manera evitara que se oxiden debido al dafio de la pintura.

ESPECIFICACIONES TECNOLOGICAS PRINCIPALES

Suministro de potencia: CA220-240V ~ 50Hz

RANGO DE REGULACION DE POTENCIA (W)
MODELO: BAJO MEDIO ALTO
RAENX97 600 900 1500
RAENX99 800 1200 2000

RAENX97 RAENX99



Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de las marcas Enxuta, Philco,
Queen y Xenon, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores disefios y la mejor calidad en nuestros productos,
atendiendo la relacion entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansion para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor
eficiencia en todos nuestros servicios.

En este marco, usted ha realizado una muy buena eleccion. Usted no sélo cuenta con la garantia legal por tres meses, sino que Gelbring
S.A. le otorga una garantia hasta completar un afo desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producto).

Usted podra hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de
compra ante el servicio para la validacion del afio de vigencia de la garantia, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricacion o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de
funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrira gratuitamente la reparacion en sus talleres, incluyendo mano de obra y
repuestos, durante el periodo de un afio a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirio, ha sido disefiado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no sera aplicable en el
caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantia:

e Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de UTE, instalaciones eléctricas y/o
sanitarias defectuosas.

 Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.

e Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.

o Instalacion incorrecta.

© Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalacion, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por
personal no autorizado.

o Defectos causados por el transporte.
* Todos los accesorios de plastico, metal, lamparas o similares, filtros y mangueras de conexion al agua o a la red sanitaria.
Esta garantia no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomocion o viaticos del personal técnico, fletes y/o

transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera
necesario, le sera indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

Para el caso fuere necesaria la sustitucion del articulo adquirido, descripto en la factura, y la Empresa careciere de stock o se hubiese
discontinuado la fabricacion o importacion, el mismo podra sustituirse por uno de calidad igual o superior dentro de las marcas
importadas o representadas por Gelbring S.A.

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTICULO:

E-MAIL: TELEFONO:
DOMICILIO:

LOCALIDAD: DEPARTAMENTO:
PRODUCTO: FECHA DE COMPRA:
MARCA: MODELO:

N° DE FACTURA: N° DE SERIE:
DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA GARANTIA:

SELLO Y FIRMA:

Respaldo Post Venta - Atencion Telefonica 2525 6000 Int. 3- de 9:30 a 18 hs
GELBRING

E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.uy

. . IMPORTACIONES
GELBRING S. A. Cno. Perseverano 5959. Montevideo, Uruguay. www.gelbring.com.uy






